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Przeznaczenie urzadzenia

Funkcje:

rejestrator temperatury

pomiar temperatury w °C

rozdzielczo$¢ wyswietlacza 0,01 °C

rozdzielczo$¢ zapisanych w pamigci pomiarow 0,01°C
doktadno$¢ pomiaru lepsza niz 0,07 °C

sygnalizacja rejestracji

wyswietlanie informacji o przekroczonych warto$ciach dopuszczalnych strzatkami na
wyswietlaczu oraz migajaca czerwong dioda

start bezposrednio z komputera z opdznieniem czasowym lub START/STOP z przyci-
sku

dostep do warto$ci maksymalnej i minimalne;j

sygnalizacja niskiego stanu baterii

Rejestrator temperatury TERMIO-1 przeznaczony jest do pomiaru 1 rejestracji temperatury.

Wyposazony w sond¢ pomiarowa zewngtrzng o dowolnej dlugosci i ksztalcie, moze mie-
rzy¢ temperatur¢ w zakresie temperatur od -50°C do 300°C. Sonda umozliwia pomiar tempe-
ratury w materiatach sypkich, cieczach, powietrzu itp.

Rejestrator wspotpracuje z komputerem przez czytnik USB. Za pomoca zalaczonego w
zestawie programu LogSoft mozna:

e ustali¢ parametry pracy rejestratora takie jak:

- czas uruchomienia

- czgstotliwos¢ pomiarow

- progi alarmowe
¢ odczyta¢ i wydrukowac zarejestrowane pomiary w postaci tabeli
e przedstawi¢ wyniki w postaci wykresu na ekranie komputera lub wydruku
e zapisa¢ wyniki rejestracji na dysku w formacie tekstowym TXT oraz PDF
e aktualizowac oprogramowanie rejestratora TERMIO-1
Logger Termio-1 posiada wbudowany program Bootloader ktéry umozliwia
aktualizacj¢ oprogramowania urzadzenia.

Rejestrator mozna zaprogramowac roéwniez tak, aby wlaczenie/wylaczenie rejestracji
nast¢powato w wyniku naci$nigcia przycisku znajdujacego si¢ na przednim panelu, a takze
z opdznieniem - o ustalonym czasie.
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Urzadzenie rejestrujace ma mate rozmiary tak, ze mozna je umiesci¢ w dowolnym miejscu. W
bardzo prosty sposob taczy si¢ go za posrednictwem adaptera do portu USB.

Dane techniczne

zakres mierzonych temperatur Z sondg zewnetrzng -50°C do 300°C

Rozdzielczosé w catym zakresie pomiarowym 0,01°C

doktadnos¢ °C -/+0,07°C lub lepsza w catym zakresie
pomiarowym

wyswietlacz LCD

czestos¢ zapisu od 1 sekundy

Pamieé 32000 pomiaréw

czas pracy baterii Ok 1000 000 zapiséw

Zasilanie bateria 1/2xAA 3,6V

Interfejs USB

wymiary obudowy 45x100x19 mm

stopien ochrony obudowy IP65

Waga 85¢g

Opis urzgdzenia

Logger zamknigty jest w specjalnej obudowie przemystowej z tworzywa ABS o duzej
wytrzymato$ci mechanicznej. W konstrukcji rejestratora zastosowano specjalne uszczelnienia,
dzigki czemu odporny jest na kurz, brud 1 wodg.
Wyposazony jest w niewielki wyswietlacz, na ktorym mozna obserwowac:

e aktualny stan (LOG - rejestracja lub WAIT — nie rejestruje),
biezaca temperature
zarejestrowane warto$ci minimum i maksimum
przekroczenie ustawionych wartosci dopuszczalnych w postaci strzatek
wytadowana bateri¢ zapala si¢ symbol baterii

WAIT LOG MIN MAX []

x ll'iﬂ.ﬂ;(,:

vy
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Posiada dwa przyciski, za pomoca ktorych mozna zatrzymac rejestracj¢ (Stop) oraz wilaczaé
zapis do pamigci (Start). Na dole obudowy znajduje si¢ wtyk do podiaczenia z adapterem.

Termio 1
e PRECISION

ON/OFF Min/Max
Stop | | Start

290115 _JES

Instalacja i uruchomienie rejestratora

Instalacja rejestratora sprowadza si¢ do:

1.  zainstalowania aplikacji przez wybranie pliku SETUP.EXE ,ktory znajduje sie
w katalogu TERM-INSTALL

2. podtaczeniu wtyczki czytnika do portu USB

3.  obsadzeniu loggera TERMIO-1 w czytniku
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Okno gtéwne programu

EEl LogSoft v1.5
Plik;

Pamiary |F|eiE$tracia | Ustawienia | Logi |

Mazwa
|1ermupruduk‘t | D
status loggera, Zegar
Odczyt danych 2013-08-01 214251 | [
Czujnik nr 1
Aktualna wartodc 22,71
bMaksymalna wartose: 200,00

Minimalna wartosc: -34,35

Interfejs USE podtaczony Odczyt damych

Po uruchomieniu programu pojawi si¢ gldowne okno aplikacji. W przypadku, gdy urzadzenie
jest podiaczone nastapi automatyczne odczytanie stanu urzadzenia. Okno zawiera
podstawowe informacje o loggerze.

Gorna czg$¢ okna gldownego zawiera wiersz menu, w ktorym dostepne sa dwie funkcje:
Plik >

Aktualizuj loggera - aktualizacja starego oprogramowania

Zakoncz - zakonczenie pracy z programem

Glowna czg$¢ okna programu zmienia si¢ w zaleznosci od wybranej zaktadki:

Pomiary - podstawowe dane urzadzenia

Rejestracja - parametry uruchomienia i rejestrowania danych
Ustawienia - parametry przekroczonych wartos$ci dopuszczalnych
Logi - odczyt 1 prezentacja zarejestrowanych danych

bl S

str. 6



Wyboru zakladki oraz uruchamianie poszczegoélnych funkcji-przyciskow odbywa si¢ za
pomoca myszki.

Przyktadowy wyglad okna, gdy rejestrator czeka na uruchomienie zaprezentowany jest
pONizZej.

fEl LogSoft v1.5

Plik:
Parniary |Heiestracia || Ustawienia || Logi |
Mazwa
|termuprudukt
Status loggera Zegar
Interfejs USE nie jest podtaczony 2013-09-01 21:4/:47
Czujnik nr 1
Aktualna wartoic: 22,79
hMaksymalna wartose: 200,00
kMinimalna wartosd: -34,35
Interfejs USE nie jest podtgczony:

Na dolnym pasku okna znajduje si¢ informacja o stanie polaczenia. W §rodkowej czgsci
dolnego paska w sposob graficzny przedstawiony jest aktualny stan komunikacji komputera z
loggerem. Poniewaz odczyt podstawowych danych z urzadzenia trwa caly czas podczas pracy
Z programem, mozna zaobserwowal, czy program komunikuje si¢ z urzadzeniem. W
przypadku braku potaczenia z loggerem pasek pozostaje nieruchomy

Pomiary

Po uruchomieniu programu aktywna jest pierwsza zakladka ,,Pomiary”, ktora zawiera
podstawowe informacje o biezacym stanie loggera. Informacje podzielone sa na kilka sekcji
pogrupowanych w ramkach. Sa tam informacje o:
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e nazwie loggera — kazdy logger moze otrzyma¢ odrgbna nazwe, ktora go identytikuje
np. Chtodnia 1, Samochod ... itp.

e aktualnym stanie loggera ( czy jest podlaczony do komputera, jesli tak to czy
rejestruje, czy czeka na uruchomienie )

e zegarze ( aktualny czas urzadzenia )

e temperaturze ( aktualnej temperaturze odczytanej z urzadzenia oraz zdefiniowanych
progach alarmowych minimalnym i maksymalnym )

Jesli logger jest uruchomiony to w sekcji ,,Status loggera” znajduje si¢ ,,Odczyt danych”. Jesli
logger jest wylaczony pojawia si¢ informacja ,,Interfejs USB nie jest podiaczony”

W sekeji ,,Zegar” znajduje si¢ przycisk ,,Aktualny czas”, ktory umozliwia podanie aktualnej
daty 1 czasu w urzadzeniu.

Okno do zmiany daty i czasu loggera:

&

Parametr

Zegar: |2I]1 3-09-01 V| |223|:'33':”:' - |

Aktualny czaz | | £apisz |
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REJESTRACJA

Po wybraniu zaktadki

£ LogSoft v1.5
Flik.

| Pormiary | Rejestracia | Ustawienia | Logi |

Rozpoczecie rejestraci Zakoriczenie rejestrac

Od zegars: '2012-05-13 12.00:00 | [ Od zegara: '2012-05-13 12:00:00 | [ . |
0 B

Od przyeisku: ] Od przycisku: []

Caly coas: ]

Farametry rejestracii

Czestosc zapisu: | 0d Ok Om 15 Oms | D
Fo zapetnieniu pamisci: | Madpisuj | D
Interfejs USE podtaczony Odczyt danych [:] _:EI

»Rejestracja” istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania parametrow pracy urzadzenia takich
jak:

e sposOb uruchomienia rejestracji

e zachowanie rejestratora po zapetnieniu pamigci urzadzenia

e czgstos$é zapisu

Uwaga: jesli wczes$niej logger mial wilaczona funkcjg rejestracji, w celu dokonania
jakichkolwiek zmian w ustawieniach urzadzenia nalezy ja wyltaczy¢ .

Rozpoczecie 1 zakonczenie rejestracji mozna ustawia¢ na kilka sposobow. Nalezy pamigtac,
ze kazde rozpoczecie i zakonczenie zapisu powoduje utworzenie w pamigci rejestratora
odrebnego pliku.
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Plik.  Jezyk

F‘omiaryl Heiestracial Ustawiania  ‘Winiki

Flik.1 2014-02-07 01:00:22 21 Start 2014-02-07 01:10:11 Okres: 0d:0h:0m:1s

Plik2 2014-02-07 01:00:57 22 Liczha rekorddw, 395 ;

Plik 3 2014-02-07 01:01:40 20 Ordczytaj

Plik 4 2014-02-07 010210 31 0001 2014-02-07 011011 2198 -

Plik 5 2014-02-07 01:02:51 36 o

Pl B 2014-09-07 01.03.48 49 0002 2014-02-07 01:10:12 22.01 _
o 0003 2014-02-07 01:10:13 21.99 Kasuj

Plikk 7 20714-02-07 01:04:45 57
Plik§ 2014-02-07 01:058:53 42
Plik 9 2014-02-07 01:06:56 64
Plik 10 2014-02-07 01:08:16 42
Plik. 11 2014-02-07 01:10:11 395

0004 2014-02-07 011014 21.39
0005 2014-02-07 011015 21.97
0006 2014-02-07 011016 21,97 Wiykres
0007 2014-02-07 011017 21.95
0008 2014-02-07 011018 21.95
0009 2014-02-07 01:10:19 21.43 Zapisz
000 2014-02-07 01:10:20 21.43

001 2014-02-07  01:10:21 21,89

00z 2014-02-07 01:10:22 21.50

0013 2014-02-07 01:10:23 21.89

0014 2014-02-07 01:10:24 21.89

0015 2014-02-07 01:10:25 21.88

0016 2014-02-07 01:10:26 21.88

QM7 2014-02-07 01:10:27 21.88

0ms  2014-02-07 01:10:28 21.87

0me  2014-02-07 01:10:29 21,88

0020 2014-02-07 01:10:30 21,88

0021 2014-02-07 01:10:31 21.84

0022 2014-02-07 01:10:32 21.85

0023 2014-02-07 01:10:33 21.85

0024 2014-02-07 01:10:34 21.85

0025 2014-02-07 01:10:35 21.84

0026 2014-02-07 01:10:36 21.84

0027 2014-02-07 01:10:37 21.82 d

Interfejs USE podtaczony Odczyt danych lll

Plik12 2014-02-07 01:16:567 29

Wida¢ ,ze w zaktadce wyniki jest 12 plikow. Kazdy posiada dat¢ utworzenia oraz
informacj¢ na temat ilo$ci zapisanych pomiaréw.

Zaktadka ,Rejestracja” posiada kilka sekcji pogrupowanych w ramkach. Zapis mozna
wystartowac :

,Od zegara” wybierajac date i ustawiajac ,,Tak”

,,Od przycisku” ustawiajac ,,Tak™ (przycisk na klawiaturze nalezy przytrzymac 3 sekundy)
,Caly czas” ustawiajac ,,Tak”

Zakonczenie rejestracji moze odbywac si¢ ,,0d zegara” , ,,0d przycisku”.

Zaréwno rozpoczecie jak i zakonczenie rejestracji mozna ustawia¢ wedtug potrzeb.
Rejestrator mozna wystartowac ,,0d przycisku” ,ale mozna zakonczy¢ jego prace na dwa
sposoby ,,0d przycisku” lub ,,0d zegara”.

Jesli zostanie ustawiona rejestracja w trybie ,,Caty czas” na ,,Tak” to wylaczenie jej jest
niemozliwe. Kazda proba wylaczenia np. ,,0d zegara” lub ,,0d przycisku” spowoduje
powstanie w pamigci nowego pliku, po czym rejestracja bedzie kontynuowana.

Rejestrator umozliwia start i zatrzymanie logowania przy uzyciu klawiatury.

W tym celu w programie LogSoft musimy dokona¢ odpowiedniej konfiguracji.

Jesli zaznaczymy rozpoczecie rejestracii ,,Od przycisku” na ,,Tak™ oraz zakonczenie ,,0d
przycisku” na ,,Tak” to naci$niecie na klawiaturze loggera przycisku ,,start” (przycisk
nalezy przytrzymac 3 sekundy) powoduje rozpoczecie logowania . Naci$niecie przycisku
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,»stop” powoduje wytaczenie rejestracji wtedy na wyswietlaczu gasnie ,,LOG” 1 zapala sig

»WAIT”

Napis ,,WAIT” informuje ,Ze rejestracja zostata wylaczona.

— Farametry rejestradii

Czestosc zapisu: I Od Ok Om 1=

Fo zapetnieniu pamigci; |

Madpisuj

Czgstos¢ zapisu mozna okresli¢ w dniach, godzinach, minutach lub sekundach. Od
ustawione] czgstosci zalezy wykorzystanie pamigci urzadzenia. Przyktadowo przy czgsto$ci
zapisu 1 minuta i standardowej pamigci 32703 wystarczy ona na zapisywanie wynikow przez
ponad 22 doby. Jesli jednak wystapi zapelnienie calej pamigci urzadzenia, wtedy istotne jest
ustawienie parametru ,,Po zapethieniu pamigci”. Jesli zaznaczona jest opcja ,,Nadpisuj”, to
Termio-1 rozpocznie rejestracje od poczatku kasujac dotychczasowe pomiary. Jesli jest opcja
»Zakoncz logowanie” to rejestracja zostanie zakonczona w momencie zapisania ostatniej

komorki.

Cahy czas:

 Parametry rejestrac

Czgstosc zapisu:

Po zapetieniu p

e L | |

Parametr

Po zapelnieniu pamigci:

Zapisz |

Anulu |
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USTAWIENIA
RL=TEY

Plik:

F'Dmiaryl Fejestracia  Ustawienia ILUgi I

Czujnik nr 1. Alarmy

Tryh: Migaktywre J
Alarm max: I 28,00 J
Alarm min: 0,00 J

kazu) |

Interfejs USE podtgczony Qdeczvt danveh .........I

W zaktadce ,,Ustawienia” mamy mozliwos¢ ustawienia progdw alarmowych temperatury po
przekroczeniu ,ktorych na wyswietlaczu zapalg sig strzalki oraz dioda na obudowie.

x

Tryb: INieaktywne j

£apisz | A |

Alarmy moga by¢ ,,Nieaktywne” , ,,Zawsze aktywne” lub ,,Aktywne podczas logowania” .
Nalezy pamigtac ,ze §wiecaca dioda sygnalizujaca przekroczenie warto$ci dopuszczalnych
powoduje szybsze roztadowanie baterii.
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Logi(Wyniki)
=18l x]

Plik

aniaryl Heiestracial Ustawienia Logi

Start: 2012-02-05 07:42:12 Okres: 0d:0h:0m:1s
Liczha rekordow: 31248

Znacznik startu: BTN Znacznik stopu: CONT Ddczyta
o001 2012-02-05  07:42:12 19.50 i’

oo0z  2012-02-05 07:42:13 19,59 _
0003 2012-02-05 07:42:14 19,59 Kasuj

0004 2012-02-05 07:42:15 19,59

0005 2012-02-05 07:42:16 19,59

0006 2012-02-05 07:42:17 19,549 Witykres
0007 2012-02-05 07:42:18 19,58 _—
0008 2012-02-05 07:42:19 19.59
0009 2012-02-05 07:42:20 19.59 Zapisz
0010 2012-02-05  07:42:21 19.59

0011 2012-02-05 07:42:22 19.57

0012 2012-02-05 07:42:23 19.58

0013 2012-02-05 07:42:24 19,60

0014 2012-02-05 07:42:25 19,59

0016 2012-02-05 07:42:26 19,58

0016 2012-02-05 07:42:27 19,59

0017 2012-02-05 07:42:28 19.60

0018 2012-02-05 07:42:29 19.58

0019 2012-02-05 07:42:30 19.59

0020 2012-02-05 07:42:31 19.59

0021 2012-02-05 07:42:32 19,59

0022 2012-02-05 07:42:33 19,59

0023 2012-02-05 07:42:34 19,59

0024 2012-02-05 07:42:35 19,58

0025 2012-02-05 07:42:36 19.59

0026 2012-02-05 07:42:37 19.59

0027 2012-02-05 07:42:38 19.59 |

Interfejs USE podtaczony Odczyt danych |i

Po jej wybraniu i wcisnigciu ,,0odczyt” program LogSoft odczytuje wszystkie wyniki
zapisane w rejestratorze. W zaleznosci od liczby pomiarow odczyt moze trwaé od kilku
sekund do kilkudziesigciu sekund. Czas odczytu 32000 zapisanych pomiar6w wynosi okoto
40 sekund.

Dane odczytane poczawszy od pierwszej zarejestrowanej wartosci wyswietlane sa w tabeli.
Uzywajac suwaka po prawej stronie tabeli mozna wyswietli¢ kolejne wyniki.

Jak wida¢ powyzej w zakladce ,,logi” utworzone zostaly dwa pliki PLIK1,PLIK2 . Kazdy

proces polegajacy na rozpoczeciu i zakonczeniu logowania powoduje utworzenie w pamigci
rejestratora TERMIO-1 osobnego pliku z danymi.

Wybierajac ,.kasuj” usuwamy wszystkie pliki jednoczesnie. Nie ma mozliwosci
kasowania wybranych zapisanych plikow.
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Uzycie przycisku ,,Zapisz” umozliwia zapisanie wynikow rejestracji na dysk w

formacie PDF lub TXT w celu dalszej obrébki danych w innym programie np. Excelu.

Zapisz do pliku

Mazwa pliku

x|

|TEF~!MOF'F!ODUKT 16 2012-02-05 16.35.26.pdf

¥ MNazwa M Mumer serny ¥ Data rozpoczecia logowania

Magtiwek

¥ MNazwa M MHurmer seriny i1 Diaty logowania v Czestofd zapisu

& pdf O b

¥ Data utworzenia pliku

v

Stopka

=

[

B

[~

Anlug | Fapisz |

Przyktadowa zawarto$¢ zapisanego pliku zapisanego w formacie txt:

0001 2013-09-02 11:59:
0002 2013-09-02 11:59:
0003 2013-09-02 11:59:
0004 2013-09-02 11:59:
0005 2013-09-02 11:59:
0006 2013-09-02 11:59:
0007 2013-09-02 11:59:
0008 2013-09-02 11:59:
0009 2013-09-02 11:59:
0010 2013-09-02 11:59:
0011 2013-09-02 11:59:
0012 2013-09-02 11:59:
0013 2013-09-02 11:59:
0014 2013-09-02 11:59:

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

20,67
20,66
20,67
20,67
20,68
20,67
20,67
20,67
20,66
20,67
20,67
20,67
20,67
20,67

Kolejne kolumny oznaczaja: liczbg porzadkowa, dzien, godzing, temperature.

Prezentacja zapisanych danych w formacie PDF
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3 TERMOPRODUKT 16 2012-02-05 16.35.36.pdf - Adobe Reader

Fle Edit view Window Help

QR EESE|® ®[1]is|© @ o]

Comment Sign Tools Tools

Nazwa: TERMOPRODUKT

Numer seryjny: 16

Start: 2012-02-05 16:35:36  Stop:  2012-02-05 16:39:47

Okres: 0d:0h:0m:1s

Data zapisu:  2013-11-07 15:19:35
Lp. Czas Temperatura
1 2012-02-05 16:35:36 19,76
2 2012-02-05 16:35:37 19,77
3 2012-02-05 16:35:38 19,76
4 2012-02-05 16:35:39 19,76
5 2012-02-05 16:35:40 19,77
6 2012-02-05 16:35:41 19,79
7 2012-02-05 16:35:42 19,77
8 2012-02-05 16:35:43 19,78
9 2012-02-05 16:35:44 19,78
10 2012-02-05 16:35:45 19,78
11 2012-02-05 16:35:46 19,76
12 2012-02-05 16:35:47 19,78
13 2012-02-05 16:35:48 19,76
14 2012-02-05 16:35:49 19,79
15 2012-02-05 16:35:50 19,77
16 2012-02-05 16:35:51 19,79
17 2012-02-05 16:35:52 19,78
18 2012-02-05 16:35:53 19,77
19 2012-02-05 16:35:54 19,79
20 2012-02-05 16:35:55 19,80
21 2012-02-05 16:35:56 19,78
22 2012-02-05 16:35:57 19,80
23 2012-02-05 16:35:58 19,80
24 2012-02-05 16:35:59 19,81
25 2012-02-05 16:36:00 19,83
26 2012-02-05 16:36:01 19,82

Zapisane wyniki mozna podejrze¢ w formie wykresu

lik 2 2012-02-05 07:42:12 31248 Nazwa: Set ~=lolx|
Cpis
20
198 "

- A WL
TMMM !

194 H

Temperatura

192
2012:02.05 2012:02:05 2012:02.05 2012.02:05 2012:02:05 2012:02.05 2012:02:05 2012:02.05 2012:02:05
08:00:00 03:00:00 10:00:00 11:00:00 12:00:00 01:00:00 02:00:00 03:00:00 04:00:00

/M”*"\MW | -
. *“"“*”MM ‘W—"H \“\M WMot
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Jak uruchomic rejestracje?

Aby uruchomi¢ rejestracje nalezy:

1.  Wilozy¢ logger do adaptera.

2. Wilaczy¢ komputer i uruchomié¢ program LogSoft

3. Sprawdzi¢ aktualny czas wewngtrzny loggera 1 jesli jest btedny ustawic
prawidlowy.

4. W zakladce ,,Pomiary” wprowadzi¢ nazwe loggera.

5. W zakladce ,,Rejestracja” ustawié tryb startu, czgsto$¢ zapisu, zachowanie
loggera po zapeklieniu pamigci. W przypadku ustawienia startu w ustalonym
terminie ustawi¢ datg i czas startu.

6. W zakladce ,,Ustawienia” nalezy ustawi¢ potrzebne progi alarmowe.

7. Zamkna¢ program, odlaczy¢ logger od adaptera i1 umie$ci¢ w miejscu
monitorowanym.

8. W przypadku ustawienia startu bezposrednio z komputera lub z opdznieniem
logger zacznie automatycznie pracg zgodnie z ustawieniami. Jesli ustawiono start
z przycisku nalezy wystartowac r¢cznie logger weiskajac na kilka sekund przycisk
»start” znajdujacy si¢ w urzadzeniu (oznaczony ponizej czerwong strzatka). Jesli
wybrana zostanie mozliwos$¢ ,,caty czas” logger uruchomi si¢ od razu i bgdzie go
mozna wytaczy¢ zmieniajac ustawienie na ,,caty czas” — ,,NIE”.

o
Term 25
Precision Data Logger
-50—300°C
ON/OFF Min/Max,
Stop Start

g3

Tu wcisnac 1 trzyma¢ min. 3 sekundy - az do pojawienia si¢ napisu LOG na wyswietlaczu.
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Po wystartowaniu na wyswietlaczu loggera w goérnej czesci pojawi si¢ napis ,,LOG”, ktéry
oznacza, ze rozpoczela si¢ rejestracja. Zatrzymanie logowania, trzymaé przycisk ,,stop”
ok. 3 sekund wtedy na wyswietlaczu pojawi si¢ napis ,, WAIT”

Praca rejestratora

Pierwszy pomiar zapisywany jest do pamigci urzadzenia w momencie startu. Kazdy
kolejny pomiar dokonywany jest z czgstoscia ustawiong wczesniej w zaktadce ,,Rejestracja”.
Stan pracy loggera wyswietlany jest na wyswietlaczu. Jesli logger pracuje wyswietlany jest w
gornym wierszu napis LOG. Jedli nie rejestruje to widnieje tam napis ,,WAIT”. Na
wyswietlaczu w dowolnym momencie wyswietlana jest jedna warto$¢. Wciskajac przycisk
,»min/max start” nastgpuje zmiana wyswietlanej wartosci. Sa to w kolejnosci:

e biezaca warto$¢ temperatury,
e zarejestrowana minimalna warto$¢ temperatury
e zarejestrowana maksymalna warto$¢ temperatury

Rejestrator po zakonczonej pracy mozna wylaczy¢ uzywajac na klawiaturze przycisku
ON/OFF.

Proszg¢ pamigtac ,ze urzadzenie zeby wylaczy¢ musi mie¢ wylaczona funkcje logowania tzn.
na wyswietlaczu musi si¢ pali¢ napis ,, WAIT” .

Wymiana baterii

Jesli wyswietlany jest symbol baterii na wyswietlaczu obok aktualnej temperatury
to bateria powinna by¢ niezwlocznie wymieniona. Rejestrator pomimo zuzycia baterii pracuje
normalnie tzn. mierzy temperature ,zapisuje do pamigci, wyswietla przekroczone wartosci
dopuszczalne.

str. 17



Jesli na wyswietlaczu pojawi si¢ tylko symbol baterii to wszystkie funkcje rejestratora zostaty
wytaczone 1 dalsza praca urzadzenia jest niemozliwa. W takiej sytuacji wymiana baterii jest
konieczna.

]

Z do$wiadczenia wynika ,ze jes$li kontakt z urzadzeniem jest rzadki i trudno przewidzie¢
kiedy bateria si¢ roztaduje to dobrze wymienia¢ bateri¢ w rownych przedziatach czasowych
np. co 12 miesigey.

Wykorzystywanie rejestratora do pracy w niskich temperaturach sprawia ,ze bateria zuzywa
si¢ duzo szybciej niz planowany 1000 000 zapisOw. Zapalony symbol baterii sygnalizuje ,ze
trzeba ja wymieni¢ poniewaz urzadzenie w kazdej chwili moze przestaé pracowac
prawidtowo.

Wymiana baterii na nowa automatycznie powoduje wylaczenie symbolu zuzytej baterii na
wyswietlaczu.
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